RC - Glied
a) Tiefpass b) Hochpass
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zu a) Tiefpass
Die Spannungen verhalten sich wie die entsprechenden Wechselstromwiderstande:
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Daraus erhalt man die "Verstarkwig(da es sich hier um passive Elemente handelt, ist
immer kleiner als 1!') und den Phasenwinkel zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung:
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Fur die Darstellung im Bode-Diagramm bildet man den (Zehner-)Logarithmus von

! --1 Iogm(oozF\’ZC2 + 1) und tragt

log,,v = log U/a =log,,———=——
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O
é =200og,,V = —1O[Ioglo(ou2 RC+ ]) Uber dem Logarithmus der Frequenz auf.
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Bode-Diagramm des Tiefpasses. Obere Kurve: Frequenzgang der Verstiarkung.
Untere Kurve: Frequenzgang der Phasenverschiebung



zu b) Hochpass

Die Spannungen verhalten sich wieder wie die entsprechenden Wechselstromwiderstande:
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Daraus erhalt man die "Verstarkuwigund den Phasenwinkel zwischen Ausgangs- und
Eingangsspannung:
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Fur die Darstellung im Bode-Diagramm bildet man den Logarithmus:von

R 1 0 1 0 ..
log,,v=lo =lo = log,, R- = log,,—R + —— — und tragt
glO glow; glO §R2+ 910 2 910D LOZCZD g
\“‘ w2c2
V. 20mog, v = 200 log, OR + =0 iiber d d f
B Olog,,v = 200og,,R- 1 00,0 +WD uber dem Log. der Frequenz auf.
TS
&\ 7 y
£ 2 g -4 @E
olo =

#5 e

]
I
i
i
{
i
i
i
|
!
1
|
i
i
i
!
4
|
|
i
i
l
L

0 : Y
o Vmin @//z

Y%
Bode-Diagramm des Hochpasses. Obere Kurve: Frequenzgang der Verstirkung.
Untere Kurve: Frequenzgang der Phasenverschiebung



